m Marcando la diferencia. Mzking a difference.

CCG

Conector a compresién para puestas a tierra, en cables de cobre o de acero cobreado a
Compression grounding connector, for copper or copper-sieel conductors o ground rod.

L

= Fabricada en extrusion de cobre eleciroliton 79.9% de i
ConduUCtividad, garantizando una Conexiin fuerte y duragera.

* Aplicaciin realizada mediante Una COMEresicn en frio Con hermamienta
HM-12CH, utilizada con matrices TI0-797 o 796 |segin cormespanda
al models he conectar].

= Ahorro de costosy fiempos y reduccion de riesgos al oparario
respects del trafdicional sistema e soldadura eotérmica.

= Cata modelo tiens un amplio rangd de aplicacitn, admitiendo una
gran cantidad de conexiones posiies, minimizando su iMmpacto en
DS inventanias.

= Para mejorar 13 superficie de contacto y cnduciidad se recoemienda

al =0 de Coppercon LCT.

CCG-1 14-35 1&-35 23

]
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Material / Maieral

Cobre electrolitico 99,%%.

Electrolytic copper, [P9, PRJ,

* Mpde from exruoed, Nigh CoRGUCHY CODPET, providing Aigh
SErengel #l PrETLLT S6E CHTCR | prope Tl S

* Apoiication is periamned by cimEng the comectar with HM-1 208
oo, using T35+

PRT o 793 e

* SaviEs W E A CO5ES Fnd fimes WY lE rERUCing DperEor sk,

COMpa Bl (0 e eTTmC Weding.

* WWIE menge-fiking Capant ity Minimre s in et ory reLire Mens.
* RO iTpITYED pErRUTITancE, UEe of Coapercon compound is
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: 53
CCG-2 12" - 587 50-70 T0-120mm* 50-70 Z15 53 1?5
CCB-3 95-1210 95-120 215 53 195 1E.E
CCG-4 146-356 16-35 34,5 1] 195 85
CCB-5 BA™- 34T 50-70 Z&0mm’ 50-70 345 bk 195 11 T30-978
CCG-& 95-120 §5-120 345 1] 195 155

Aplicacibn: Para puestas a tierra de cable a jabalina.
Application: For cabie to ground connections




